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Ernst & Young assurance statement
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Metodo di reporting

SCOPO DEL REPORTING
Se non diversamente specifi cato, l’sdReport copre tutte le 
attività aziendali su cui il Gruppo esercitava un controllo 
operativo a fi ne 2008. Le attività inerti e calcestruzzo di 
Calcestruzzi in Italia non sono state consolidate nel report.

RACCOLTA E CONSOLIDAMENTO DATI
Dati sulle performance economiche: i dati riportati 
rappresentano cifre consolidate provenienti da tutte le 
società che coprono le attività e i settori operativi dell’intero 
Gruppo Italcementi. Essi sono coerenti con quelli riportati 
nel Bilancio 2008.

Dati sulle performance ambientali: salvo indicazioni 
diverse, il reporting riguarda tutte le fi liali sulle quali il Gruppo 
ha esercitato un controllo operativo per almeno un anno. 
I dati ad esse relativi sono consolidati al 100%.
L’sdReport 2008 comprende per la prima volta anche la 
controllata cinese Fuli Cement, acquisita a metà 2007. Non 
sono riportati dati concernenti Ciments Québec in Canada 

Procedure interne per il calcolo degli indicatori chiave di performance (KPI):

Riferimento 
di Gruppo KPI Breve descrizione

SDD001
Procedura di Reporting 
sulle emissioni 
in atmosfera

Emissioni assolute e 
specifi che di polveri, 
NOx, SO2 

La procedura riguarda le emissioni di sostanze inquinanti al camino principale o, se esistente, di by-pass dei forni da 
cemento. Defi nisce i requisiti per le prove di qualità e raccomanda i metodi da utilizzare per le misure in conformità con 
le “Linee Guida CSI per il Monitoraggio ed il Reporting, maggio 2005”. 
I dati sono inseriti nel database di Gruppo e acquisiti tramite il software di reporting del Gruppo o fogli elettronici 
dedicati. Le emissioni specifi che sono calcolate a partire dalle misure disponibili (continue o spot), mentre le emissioni 
assolute sono estese a tutti i forni in base alla rispettiva produzione di clinker.

SDD002
Metodo di Reporting 
della CO2 

Emissioni totali 
assolute e specifi che 
di CO2 

La procedura è conforme al Protocollo WBCSD/CSI: “Inventario delle emissioni di CO2 e norme di reporting per l’industria 
del cemento”, versione 2, Giugno 2005. Le emissioni totali assolute e specifi che di CO2 sono trasmesse alla Direzione SDD 
per mezzo del foglio elettronico previsto dal summenzionato protocollo. Le emissioni di CO2 riguardano le emissioni dirette 
totali, escludendo i combustibili da biomasse. Il potere calorifi co inferiore e i fattori di emissione legati al combustibile / 
processo sono determinati in loco, sulla base delle analisi effettuate o su valori di default. Le emissioni specifi che sono 
espresse per tonnellata di prodotto cementizio, considerando sia la produzione di clinker sia le aggiunte minerali in fase di 
macinazione del cemento.

SDD011
Istruzioni per il 
Reporting ISO 14001

Percentuale 
di cementerie 
certifi cate ISO 14001

Gli impianti certifi cati ISO 14001 sono cementerie che hanno sviluppato e applicato Sistemi di Gestione Ambientale 
(EMS) conformi ai requisiti della norma ISO 14001:2004, certifi cati da enti qualifi cati e provvisti di certifi cati validi alla 
fi ne dell’anno di reporting. 

SDD012
Istruzioni per 
il Reporting sulle 
Materie Prime

Consumo totale 
di RM e ARM 

La procedura defi nisce le materie prime naturali (RM) e quelle alternative (ARM). Il Centro Tecnico di Gruppo ricava i dati dal 
database di Gruppo; le cifre vengono approvate dalle fi liali prima di essere inviate alla Direzione SDD. Le tonnellate di RM e 
ARM, espresse come sostanza secca, sono riportate secondo le “Linee Guida CSI per la selezione e l’utilizzo di combustibili 
e materie prime nel processo di produzione del cemento”.

SDD013
Istruzioni per 
il Reporting 
sui Combustibili

Consumo totale 
di combustibili 
convenzionali 
ed alternativi (AF)

La procedura defi nisce i combustibili convenzionali e alternativi (AF). Il Centro Tecnico di Gruppo ricava i dati dal 
database di Gruppo; le cifre vengono approvate dalle fi liali prima di essere inviate alla Direzione SDD. I poteri calorifi ci 
dei combustibili, sia convenzionali sia alternativi, sono riportati secondo le “Linee Guida CSI per la selezione e l’utilizzo 
di combustibili e materie prime nel processo di produzione del cemento”.

SDD016
Istruzioni per 
il ripristino 
delle cave

Percentuale di cave 
con un piano 
di ripristino

Le nuove istruzioni 2008 hanno esteso il campo d’applicazione a tutte le cave sulle quali il Gruppo esercita un controllo 
operativo e che hanno fornito o stanno fornendo le materie prime estratte nelle cementerie e nelle centrali di betonaggio 
o che vengono utilizzate come inerti. I requisiti minimi aggiornati per la valutazione dei piani di ripristino si basano su 
5 criteri (individuazione del sito, prescrizioni e requisiti contenuti nei permessi o negli accordi cui si è aderito su base 
volontaria, descrizione degli obiettivi di ripristino progressivo, simulazione visiva 2D e/o galleria fotografi ca, informazioni 
o evidenze dell’avvenuta comunicazione con gli stakeholder).

Manuale 
di Gestione 
della Sicurezza

Tasso di frequenza LTI Il database di Gruppo, aggiornato automaticamente a livello di sito, calcola gli infortuni con assenza dal lavoro (in giorni) 
in un anno per milione di ore lavorate, secondo le defi nizioni di WBCSD/CSI.

e Vassiliko Cement Works a Cipro poiché su questi impianti 
il Gruppo non esercita un controllo operativo.
I dati ambientali 2008 del Gruppo sono riportati in relazione 
all’esercizio fi scale corrente e riguardano non solo il settore 
cemento ma anche le attività inerti e calcestruzzo. Laddove 
ciò è possibile e pertinente, i dati sono presentati in base al 
campo di applicazione del reporting illustrato a pag. 34. Le 
modifi che nell’assetto proprietario intervenute nel 2008 non 
hanno generalmente infl uito sui dati riportati per gli anni 
precedenti. I dati concernenti le emissioni di CO2 rappre-
sentano la sola eccezione a questo principio: il campo di 
applicazione 2008 è stato riformulato per ciascuno degli 
anni precedenti per garantire la comparabilità dei dati, come 
specifi cato e richiesto dal “Protocollo sui Gas a Effetto Serra” 
elaborato dal WBCSD e applicato a livello di Gruppo.

Dati sulle performance sociali: salvo diversa indicazione, 
i dati riportati nella sezione “Responsabilità Sociale”, ad 
esempio quelli relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro 
o alle statistiche sui dipendenti, coprono tutte le attività 
e i settori sotto il controllo operativo del Gruppo nel 2008.
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Informazioni generali sul Report 2008

Informazione e raccolta dati
L’sdReport annuale vuole promuovere un dialogo aperto 
e continuo tra Italcementi Group e un numero sempre 
crescente di stakeholder. Il Gruppo s’impegna a migliorare 
costantemente qualità, rilevanza, completezza e affi dabilità 
delle informazioni contenute nel report per assicurarne la 
massima trasparenza. Il documento è stato interamente 
preparato dalla Direzione Sviluppo Sostenibile sotto la 
supervisione del Comitato Editoriale, del quale fanno parte 
i responsabili delle funzioni chiave del Gruppo. I dati sono 
stati raccolti tramite un database centrale e con questionari 
ad hoc inviati a tutte le controllate.

Scopo del reporting
Il campo di applicazione del reporting di Gruppo si divide in:

“Mercati maturi”: Belgio, Francia, Grecia, Italia, Spagna,  

Canada, USA
“Mercati emergenti”: Bulgaria, Egitto, Marocco, Turchia,  

Cina, India, Kazakistan, Tailandia
“Trading”: attività di commercializzazione di cemento  

e clinker in Albania, Gambia, Kuwait, Mauritania e Sri 
Lanka, nonché esportazioni dirette verso mercati non 
coperti da controllate di Italcementi Group
“Altro”: categoria che riunisce le attività operative della  

sub-holding Ciments Français SA e che comprende anche 
l’acquisto di combustibili liquidi e solidi per le società del 
Gruppo.

I settori aziendali che forniscono una base per il reporting 
sono:

attività relative alla produzione e alla vendita di cemento/ 

clinker;
attività relative ai materiali da costruzione (calcestruzzo  

e inerti):
altre attività, quali trasporti, additivi e aggiunte per  

cemento e calcestruzzo, tubazioni in plastica e gres, 
malte, e-business ed energia.

La variazione più signifi cativa nel campo di applicazione del 
report presente riguarda le attività in Cina. L’sdReport 2008 
tiene infatti conto, in maniera esaustiva, delle performance 
ambientali e sociali di Fuli Cement al termine di un intero 
anno di controllo operativo.

Standard di reporting
Il report di Italcementi Group è redatto secondo le linee 
guida GRI (Global Reporting Initiative), versione GR3. Tutte 
le informazioni qui contenute insieme ai perimetri del report 
sono considerate adeguate alla luce dell’applicazione dei 
principi GRI in materia di rilevanza, rispondenza alle aspet-
tative degli stakeholder, contesto di sostenibilità e comple-
tezza. Dettagliati riferimenti incrociati tra il presente report 
e le linee guida GRI, nonché il livello di applicazione autodi-
chiarato, sono riportati nelle pagine da 28 a 31. 

Assurance
Il Gruppo è responsabile dell’affi dabilità di tutti i dati qui 
pubblicati. Il report non è stato ancora sottoposto al pro-
cesso di assurance esterna globale. Tuttavia, nel 2008, 
il Gruppo ha ampliato il numero ed il campo di applicazione 
degli indicatori chiave di performance, che saranno oggetto di 
verifi ca da parte di Ernst & Young, come indicato a pagina 32. 
Tra i nuovi indicatori vale la pena ricordare la percentuale di 
combustibili alternativi in uso presso le cementerie, la per-
centuale della cave che forniscono materiali per tutte le atti-
vità di Gruppo ed in possesso di piano di ripristino, il tasso 
di frequenza degli infortuni con assenza dal lavoro per tutti 
i settori di attività.

Feedback degli Stakeholder
Italcementi Group incoraggia tutti i lettori a far pervenire 
opinioni e suggerimenti al fi ne di migliorare il report nonché 
a chiedere chiarimenti su qualsiasi aspetto delle attività del 
Gruppo in relazione allo Sviluppo Sostenibile. A tale scopo 
basterà inviare un’e-mail all’indirizzo sdreport@itcgr.net.

Estrazione 
U 2�K [ ) M

Frantumazione
U K M

Preomogeneizzazione
U K M

Produzione di cemento e sostenibilità

ASPETTI AMBIENTALI  U Consumo di energia 2  Consumo di materie prime � Ecosistema e tutela del paesaggio 

K  Emissioni in atmosfera [  Utilizzo di acqua )  Traffico M  Rumore k  Gas a effetto serra



35

Glossario

Macinazione
U K M 

Cottura 
U K k [ M

Stoccaggio/spedizione
U K )

Deposito e macinazione
clinker

U K M

ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI Sviluppo economico regionale, modernizzazione delle infrastrutture, trasferimento di tecnologia, 

occupazione, salute e sicurezza dei lavoratori, welfare e salute della comunità, sostegno alle comunità

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

AF Combustibili alternativi

ARM Materie prime alternative

AFR Combustibili e materie prime 
alternativi

BWI Building and Wood Workers’ 
International

CAE Comitato Aziendale Europeo

CDM Clean Development Mechanism

CEMBUREAU Associazione Europea del Cemento

CEM Sistemi di Monitoraggio in Continuo 
delle Emissioni

CSI Cement Sustainability Initiative

DJSI Indice di Sostenibilità Dow Jones

ETS Emission Trading Scheme

GHG Gas a effetto serra

GRI Global Reporting Initiative

IAS Principi Contabili Internazionali

ILO Organizzazione Internazionale 
del Lavoro

ISO 14001 Modello ISO (Organizzazione 
Internazionale di Normazione) per 
la gestione e la certifi cazione esterna 
delle performance ambientali

KPI Indicatori chiave di performance

LTI Infortuni con assenza dal lavoro

WBCSD World Business Council for Sustainable 
Development

SOSTANZE CHIMICHE

CO2 Biossido di carbonio

SO2 Biossido di zolfo

NOx Ossidi di azoto

CO Monossido di carbonio

COV Composti organici volatili

UNITÀ DI MISURA

ng nanogrammo (0,000000001 g)

mg milligrammo (0,001 g)

g grammo

kg chilogrammo (1.000 g)

t tonnellata (1.000 kg)

kt chilotonnellata (1.000 t)

toe tonnellata equivalente di petrolio

ktep chilotonnellata (1.000 t) equivalente 
di petrolio

tpd tonnellate al giorno

m3 metro cubo

MJ mega joule (1 milione di joule)

MW mega watt (1 milione di watt)

kWh chilowatt-ora (1.000 watt-ora)

GWh gigawatt-ora (1 miliardo di watt-ora)

kWp chilowatt di picco






